
 

Note:  
I dati riportati nella seguente scheda tecnica non sono contrattuali e le caratteristiche tecniche ed estetiche possono subire variazioni senza 
preavviso in funzione dell’evoluzione tecnologica. L’idoneità dei prodotti Nord Compensati s.p.a. è ad esclusiva e totale responsabilità 
dell’acquirente, il quale dovrà anche assicurarsi che sia i luoghi che le modalità di utilizzo siano conformi alle prescrizioni del fornitore ed alle 
normative vigenti. 

 

Compensato Marino - OKOUMEÕ Ð Scheda tecnica 
Compensato a struttura omogenea (unica essenza) omologato RINA (certificato RINA N° DIP/3970/03/CS) con incollaggio fenolico o 
melaminico. 
 
UTILIZZI 
L’essenza Okoumè (Aucumea Klaineana) ha un ottimo rapporto peso/caratteristiche meccaniche e resistenza all’umidità:  ciò gli 
permette un larghissimo uso a bordo delle imbarcazioni da diporto, dalla compartimentazione interna, ai paglioli, ai mobili, alle 
sovrastrutture (per quei pochi esemplari di scafi ancora tutti in compensato).  
Gli incollaggi, sia di tipo fenolico che melaminico (entrambi resistenti all’ebollizione, quindi ideali per usi esterni) vengono effettuati 
secondo le norme EN 314 Classe 3 – UNI 6478/69 M100 ed internazionali (B.S. 1088 – DIN AW100 /            A 100). 
Gli spessori prodotti vanno da mm. 3 sino a mm. 30 
 
Caratteristiche Norma Unità Valori     
 
Spessore EN 315 mm. 3 6 10 12 15 20 
 
Strati  n°  3 5 7 9 11 13 
 
Incollaggio EN 314.2  Classe 3  -  E 1 
 
Peso di superficie  kg./m2  1,5 3,0 5,0 6,0 7,5 10,0 
 
Dimensioni standard EN 315 cm. 310 x 153 
 
Resistenza a f lessione 
 
Longitudinale EN 310 Mpa   46  43   
  
Trasversale EN 310 Mpa   32  29  
 
Modulo elastico 
 
Longitudinale EN 310 Mpa   6800  6200  
  
Trasversale EN 310 Mpa   4000  3600  
 
Conduttività termica UNI 7745 W/mk 0,16 
 
 
 
Tolleranze dimensionali : 
Spessore EN 315 mm. + 0  / - 0,5 ca. 
Lunghezza/larghezza EN 315 mm. ± 2 
Ortogonalità lati EN 315 mm./m. 1  


