
 

Note:  
I dati riportati nella seguente scheda tecnica non sono contrattuali e le caratteristiche tecniche ed estetiche possono subire variazioni senza 
preavviso in funzione dellÕevoluzione tecnologica. LÕidoneitˆ  dei prodotti Nord Compensati s.p.a. •  ad esclusiva e totale responsabilitˆ  
dellÕacquirente, il quale dovrˆ  anche assicurarsi che sia i luoghi che le modalitˆ  di utilizzo siano conformi alle prescrizioni del fornitore ed alle 
normative vigenti. 

 

ISOMAR & ISOPHON LIGHT – Scheda tecnica  
Pannello sandwich a basso peso specifico con pelli in pannello composito fonoimpedente / fonoisolante ISOPHON LIGHT (vedi 
scheda tecnica relativa) ed anima in lastre rigide di PVC espanso a cellula chiusa della densità di Kg. 75/m3 e resistenza alla 
compressione di Kg. 15/cm2.  Non contenendo freon le caratteristiche sia meccaniche che termoisolanti dell’anima sono stabili nel 
tempo. 
 
UTILIZZI 
La struttura sandwich, nata molti anni or sono, riduce drasticamente i pesi senza modificare le caratteristiche meccaniche del mezzo 
sul quale è montata. Il pannello ISOMAR + ISOPHON LIGHT è stato studiato per realizzare paratie portanti, paratie divisionali, 
paglioli, pozzetti, flying bridges, coperte, e negli spessori richiesti dal costruttore ed idonei per la posa in opera direttamente durante 
stampata dell’imbarcazione. 
Infatti è possibile, dietro fornitura dei dati da parte del Cantiere, consegnare i pannelli già lavorati in kit per una più snella gestione 
delle singole porzioni dei semilavorati. 
I pannelli sandwich ISOMAR + ISOPHON LIGHT, per esigenze specifiche, prodotti in forti spessori (oltre i mm. 50) possiamo dotarli di 
canaline omologate per il passaggio di cavi e/o tubature. 
 

 

Caratteristiche Norma Unità Valori    
 
Spessore EN 315 mm. 42 51 60 
 
Composizione  mm. 11+20+11 13+25+13 15+30+15 
 
Incollaggio EN 314.2  Classe 3  -  E 1 
 
Peso di superficie kg./m2  13,2 15,1 17,5 
 
RESISTENZA A FLESSIONE 

 
Longitudinale EN 310 Mpa   18,6 
  
Trasversale EN 310 Mpa   15,2 
 
MODULO ELASTICO 
 
Longitudinale EN 310 Mpa   2970 
  
Trasversale EN 310 Mpa   2300 
 
CONDUTTIVITÀTERMICA UNI 7745 W/mk   0,811 
 
POTERE FONOISOLANTE ISO 717 dB   35,6 
 
DIMENSIONI STANDARD EN 315 cm. 248 x 158   -   308 x 151/181 
 
 
 
 

Tol leranze dimensionali: 
Spessore EN 315 mm. + 0  / - 1 ca. 
Lunghezza/larghezza EN 315 mm. ± 2 
Ortogonalità lati EN 315 mm./m. 1  


