
 

Note:  
I dati riportati nella seguente scheda tecnica non sono contrattuali e le caratteristiche tecniche ed estetiche possono subire variazioni senza 
preavviso in funzione dell’evoluzione tecnologica. L’idoneità dei prodotti Nord Compensati s.p.a. è ad esclusiva e totale responsabilità 
dell’acquirente, il quale dovrà anche assicurarsi che sia i luoghi che le modalità di utilizzo siano conformi alle prescrizioni del fornitore ed alle 
normative vigenti. 

 

ISOPHON SUPERLIGHT 

Pannello composito fono/termoisolante con pelli in compensato marino di Okoumè o di essenza decorativa ed anima in granuli di 
sughero avente buone caratteristiche di isolamento termico ed acustico. 
 
UTILIZZI 
Il pannello composito ISOPHON SUPERLIGHT é utilizzato dove viene richiesta una discreta coibentazione acustica e termica unita ad 
un basso peso specifico del sistema. 
L’anima di sughero a bassa densità (kg. 220/m3 ca.) garantisce un buon abbattimento del rumore unito ad un peso molto contenuto. 
Uno spessore di mm. 23 realizza un Rw = 30,0 dB con un peso di soli 7,2 Kg./m2 (P.S. kg. 310/m3). 
L’ISOPHON SUPERLIGHT è utilizzato per realizzare paglioli (con interassi non ampi in quanto, essendo l’anima un agglomerato, il 
pannello sandwich è eccessivamente elastico), paratie, cieli e casse insonorizzate.   
 
Caratteristiche Norma Unità Valori     
 
Spessore EN 315 mm. 16 18 21 23  
 
Composizione  mm. 3+10+3 4+10+4 3+15+3 4+15+4  
 
Incollaggio EN 314.2  Classe 3  -  E 1 
 
Peso di superficie EN 314.1 kg./m2  5,2 6,1 6,3 7,2  
 
Dimensioni standard EN 315 cm. 308 x 151 / 248 x 151 
 
RESISTENZA A FLESSIONE 
 
Longitudinale EN 310 Mpa    15,0  
  
Trasversale EN 310 Mpa    10,2  
 
MODULO ELASTICO 
 
Longitudinale EN 310 Mpa    1810  
  
Trasversale EN 310 Mpa    1340  
 
Conduttività termica UNI 7745 W/mk    1,70  
 
Potere fonoisolante ISO 717 dB    30.0  
 
 
 
 
 

Tolleranze dimensionali : 
Spessore EN 315 mm. + 0  / - 0,7 ca. 
Lunghezza/larghezza EN 315 mm. ± 2 
Ortogonalità lati EN 315 mm./m. 1  


